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AÇO CA 50  -  FCK = 20 MPA

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

VESTIÁRIO PÇA CAMPO ALEGRE

TENSÃO ADM SOLO = 2 KGF/CM2
ARMAÇÃO DE LAJES

HENRIQUE DOS SANTOS BASTOS

Elemento Pos. Diam. Q.
Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50-A
(kg)

CA-60-B
(kg)

Armadura longitudinal
inferior

1 ∅8 24 10 468 10 488 11712 46.0
2 ∅5 26 6 468 6 480 12480 19.6
3 ∅5 2 490 490 980 1.5
4 ∅8 2 490 490 980 3.8

49.8 21.1Total:

∅5: 0.0 21.1
∅8: 49.8 0.0
Total: 49.8 21.1
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Resumo Aço
TETO TÉRREO_LAJE RESERVATÓRIO

Armadura longitudinal inferior

Comp. total
(m)

Peso
(kg)

CA-50-A ∅8 126.9 50 50
CA-60-B ∅5 134.6 21 21
Total 71

Total

TETO TÉRREO_LAJE RESERVATÓRIO
Armadura longitudinal inferior
Concreto: C20, em geral
CA-50-A e CA-60-B
Escala: 1:50
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