
I=
 8

,3
3
%I=
 8

,3
3
%

s

s

A

B

s

D

s

CPD
7.80 m²

GERÊNCIA
11.51 m²

A

11

s

s

s

TE
LA

 -
 9

.0
0
 X

 3
.8

3
m

 

 SALA 2
264.00 m²

157  CAD. + 2 PNE + 2 PO

Total = 161 Lugares
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 SALA 1
317.00 m²

219  CAD. + 2 PNE + 2 PO

Total = 223 Lugares
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 CABINE 2
14.40 m²
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CAIXA D'ÁGUA

Forrovid 1"

Vazio até a telha
termo-acústica

Linha mais baixa da telha

Cumeeira do Telhado Existente

Forrovid 1"

Pavimento Existente

Arquibancada Existente

BANHEIRO HOMEM
EXISTENTE

BANHEIRO MULHER
EXISTENTE

 DEPÓSITO
BOMBONIERE

Cumeeira do Telhado Existente

Corte AA
esc. 1/752
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Paredes e forros devem terminar firmemente
pressionados contra elementos estruturais,
telhas, rufos, etc., para evitar vazamento de som
no entreforro.

CÓDIGO EMPREENDIMENTO

PRANCHA N°

ESCALA

DATA

DESENHO

03

Exibição Cinematográfica com Bomboniere.
PLANTA BAIXA - Nível Sala 2 e CORTE AA.

1/75Projeto de Arquitetura para uma Loja destinada a

VISTO

REVISÕES

n° DATA DESCRIÇÃO

0 Emissão Inicial.19/07/2020

N O T A S

As medidas são dadas em metro.
2
3
4

As Cabines além de refrigeradas, deverão receber preparação para a exaustão dos projetores. 

5
6
7
8
9 As Instalações elétricas, de lógica e telefone/interfone são aparentes. Atenção a distribuição de tubos e caixas de ferro pintado.

10

Em todas as escadas, degraus das arquibancadas das Salas e rampas, serão instalados guarda-corpo de tubo de ferro 2" - pintado. 

1

Os cabos de áudio se comunicarão (através de calha metálica) com os pontos distribuídos pelas Salas de Projeção.
Os cabos de rede serão instalados em dutos para até 6 cabos.

O aterramento das Cabines são separados de outros e exclusivos.

Para o uso Cinema, receberão instalação de ar condicionado - Foyer, Salas, Gerência, CPD e Cabines. 

2 Salas de Cinema - 384 Lugares.

ARQUITETURA

INDICAÇÃO DE CORTE

ACABADO

EM PLANTA

INDICAÇÃO DE NÍVEL

REF. DETALHE

INDICAÇÃO DE DETALHE

ACABADO

EM CORTE

n° DO CORTE

a

DESCRIÇÃO ESQUADRIAS

JANELASL H Peitoril

0

J1

J2

J3

4.12

3.93

0.50 2.50

0.50 2.50

Ver com responsável por som e imagem.

Alumínio pintado com tinta eletrostática, de correr - uma banda fixa - vidro espelhado.

Alumínio pintado com tinta eletrostática, de abrir para fora - vidro espelhado.

Estrada Pádua-Pirapetinga Km 3 - Glória - Santo Antônio de Pádua/RJ.

PREFEITURA M. DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

AGOSTO/2020

1 Detalhes das Paredes Acústicas, Forros e pontos da elétrica e som das Salas.03/08/2020

Todas as luminárias das Salas de Projeção serão controladas da Gerência e das Cabines. E as luzes de manutenção somente da Gerência.

PORTASL H Esp.

P1 2.10 6 cm

P2

P3

P4

2.00

6 cm2.10

0.80 5 cm2.10

0.90 5 cm2.10

MADEIRA COM FORMICA - TRATAMENTO ACÚSTICO, TRAVA ANTIPÂNICO, MAÇANETA, CHAVE E MOLA. 

MADEIRA COM FORMICA - MAÇANETA E CHAVE.

MADEIRA COM FORMICA - TRATAMENTO ACÚSTICO, TRAVA ANTIPÂNICO, MAÇANETA, CHAVE E MOLA.

MADEIRA COM FORMICA - MAÇANETA E CHAVE.

2.00

P5 0.90 5 cm2.10 METÁLICA CORTA FOGO - MAÇANETA E CHAVE.

P6 0.80 5 cm2.10 MADEIRA COM FORMICA - TRATAMENTO ACÚSTICO, MAÇANETA, CHAVE E MOLA.

11 Casas de Máquinas de Ar Condicionado - tratamento acústico nas paredes com chapas de Climatex 4" fixadas com buchas. arruelas e parafusos. 
12 Todas as Cadeiras de 56 cm - exceto na penúltima fila da Sala 2 em que há 4 cadeiras de 53 cm.

A partir do QG da Gerência, os outros Quadros e pontos serão energizados (QD da Bomboniere é independente).
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